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工 事 名

箇 所

図 名

縮 尺

図面番号

令和 7 年度

能美市役所産業交流部農林課

1:250（A1）1:500（A3）

計画平面図

能美市 金剛寺町 地内

1 / 9 枚の内

路 線 名

山村強靭化林道整備事業
林道金剛寺鍋谷線道路改良工事

金剛寺鍋谷線

（株）日本海コンサルタント 製作令和 7年 月 日

世界測地系

（測地成果2024 第Ⅶ系）

計画平面図 S=1:250（A1）
S=1:500（A3）

As舗装 A=18.6m2

防護柵基礎ブロッ
ク
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ブロック（控え
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勾配
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工 事 名

箇 所

図 名

縮 尺

図面番号

令和 7 年度

能美市役所産業交流部農林課

V=1:100 H=1:250（A1）
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縦断面図

能美市 金剛寺町 地内

2 / 9 枚の内

路 線 名

山村強靭化林道整備事業
林道金剛寺鍋谷線道路改良工事

金剛寺鍋谷線

（株）日本海コンサルタント 製作令和 7年 月 日
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S=1: 50（A1）
S=1:100（A3）

大型ブロック積擁壁
控え500

裏込材
RC-40

標準断面図

S=1: 50（A1）
S=1:100（A3）

土工区分図

工 事 名

箇 所

図 名

縮 尺

図面番号

令和 7 年度

能美市役所産業交流部農林課

1:50（A1）1:100（A3）

標準断面図 土工区分図

能美市 金剛寺町 地内

3 / 9 枚の内

路 線 名

山村強靭化林道整備事業
林道金剛寺鍋谷線道路改良工事

金剛寺鍋谷線

（株）日本海コンサルタント 製作令和 7年 月 日

上層路盤：粒度調整砕石(M-40) t=14cm

As舗装工(CBR≧8%)

表 層：密粒度アスコン(13F) t= 4cm

コンクリートブロック基礎
B720-H200

基礎材

防護柵基礎ブロック
B400/550-H500

ガードレール
Gr-C-2B（コンクリート建込み用）

床掘り 礫交り土

1m≦W＜4m（流用土）

種別 規格 記号

E

Fu1

Fu2

単位

m2

m2

m2裏込材 RC-40

▽河床高

2.00%

1
:
0
.
3

300

920

基面整正

Fu1

Fu2

E

埋戻し

L1.8

AsCo

500

4115

500

1
:
0
.
3

1
:
0
.
3

3115

400

1500

▽河床高

2.00%

500
300

1
:
0
.
3

300

920

L1.8

AsCo

500

4115

500

1
:
0
.
3

1
:
0
.
3

3115

400

1500

500
300

L1.8

As
Co

500 3000 500

4000 1363

1
:
0
.
3

1
:
0
.
3

天端コンクリート部 防護柵基礎ブロック部

裏込材
RC-40

基礎材

920 コンクリートブロック基礎
B720-H200

300

大型ブロック積擁壁
控え500

3
0
0

500
300

緩衝土（流用土）

※透水係数が小さい粘性土等の土砂を
掘削土より利用する。
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4000 1363

1
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基面整正

1
:
0
.
3

1
:
0
.
3

Fu2

E

Fu1

路床

Fu3

Fu3 m2路床 B＜1.0m（流用土）

▽河床高

根
入
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1
0
0
0
以
上

根
入
れ

1
0
0
0
以
上

1500 115

1500 115



DL=85.00

FH=
GH=88.67

NO.0

DL=85.00
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GH=88.80
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塩ビ管Φ150

Co

Co

Co

Co

Co

Co

工 事 名

箇 所

図 名

縮 尺

図面番号

令和 7 年度

能美市役所産業交流部農林課

1:100（A1）1:200（A3）

横断面図

能美市 金剛寺町 地内

4 / 9 枚の内

路 線 名

山村強靭化林道整備事業
林道金剛寺鍋谷線道路改良工事

金剛寺鍋谷線

（株）日本海コンサルタント 製作令和 7年 月 日

横断面図 S=1:100（A1）
S=1:200（A3）
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Fu2

床掘り 礫交り土

1m≦W＜4m（流用土）

種別 規格 記号

E

Fu1

Fu2

単位

m2

m2

m2裏込材 RC-40

埋戻し

5.7

1.8

0.9

E

Fu1

Fu2

3.2
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Fu1
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0.1Fu3

0.1Fu3

0.1Fu3

0.0Fu3

Fu3 m2路床 B＜1.0m（流用土）

88.765
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1500 115

89.914

1500 500

90.372



大型ブロック積擁壁詳細図

DL=85.00

展開図 SH=1:100（A1）
SV=1: 50

土の単位体積重量

土のせん断抵抗角

底面摩擦係数

γ = 18.0 kN/m3

φ = 35.0 °

μ = 0.7

土の粘着力 ｃ = 0.0 kN/m2

上載荷重

壁勾配 3分勾配

ｑ = 10.0 kN/m2 (自動車)

※ 擁壁等構造物の施工にあたっては、基礎地盤にて

の地質や地層の概要を事前に把握するとともに所定の

※ 擁壁の裏込材については、使用材料が裏込め材として

スクリューウェイト貫入試験又は平板載荷試験等を実施し基礎地盤

の条件を満足しているか確認すること。

支持力を満足しているか確認すること。

設計条件

適用指針 森林土木構造物標準設計

（地盤反力q=65kN/m2）

目地t=10mm（瀝青質）

凡例

工 事 名

箇 所

図 名

縮 尺

図面番号

令和 7 年度

能美市役所産業交流部農林課

図示

大型ブロック積擁壁詳細図

能美市 金剛寺町 地内

5 / 9 枚の内

路 線 名

山村強靭化林道整備事業
林道金剛寺鍋谷線道路改良工事

金剛寺鍋谷線

（株）日本海コンサルタント 製作令和 7年 月 日
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標準断面図 S=1: 50（A1）
S=1:100（A3）
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300

胴込コンクリート
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SV=1:100

端固め1 S=1: 50（A1）
S=1:100（A3）
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コンクリート
18-8-40FB W/C≦60%
A=2.66m2（CAD求積）

天端コンクリート

コンクリートブロック基礎 S=1:20（A1）
S=1:40（A3）
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基礎コンクリート
18-8-40FB W/C≦60%

基礎材

3.3018-8-25FB W/C≦60%胴込コンクリート 0.330×10.00

10.00大型ブロック積 控え 500

大型ブロック積工数量表(控え500)

※胴込コンクリート
控え500:0.330m3/m2

正面図

控え 500

m3

数 量 単位

m2

算 式規 格種 別

10m2 当たり

1250

7
1
6

断面図

500

1
:
0.
38
0
0

胴込コンクリート
18-8-25FB W/C≦60%

ガードレール
Gr-C-2B（コンクリート建込み用）

1
5
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2
8
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コンクリート基礎ブロックB720-H200 L=39.3m

（控え500）
A=88.437m2（CAD求積）
A=88.437×1.044=92.33m2

39190

大型ブロック積（控え500）A=92.3m2

天端コンクリート
B492-t100

型枠

5
0
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2
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15144

すりつけコンクリート
18-8-25FB W/C≦65%
A=0.08m2

A=0.02m2

A=0.05m2

2
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9

720100

大型ブロック構造図
S=1:20（A1）
S=1:40（A3）

※ 背面の地山は、変形のない地山であることを確認する。

水抜きパイプVPφ50
2～5m2に1箇所

吸出し防止材
30cm×30cm×10mm

0.2730cm×30cm×10㎜吸出し防止材 0.300×0.300×3 m2

2.00%

525

W.L.

▽常時水位

水抜きパイプ設置
A=33.611×1.044=35.09m2

吸出し防止材
30cm×30cm×10mm

1
0
0

天端コンクリート S=1:20（A1）
S=1:40（A3）

1
0
0

522

492
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:
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.
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コンクリート
18-8-25FB W/C≦60%

1
0
7
5

1
0
3
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1
9
5
9

1
0
1
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2
0
1
7

1
0
5
2

W300-H3226～3239（3233） W300-H3213～3228（3221）

B492-t100

B720-H200

3750 35440

防護柵基礎ブロック

※10m程度に1箇所、目地t=10mm（瀝青質）を設ける。

522

水抜きパイプ
VPφ50

4070

※10m程度に1箇所、目地t=10mm（瀝青繊維質）を設ける。

1
:
0
.
3

1
:
0
.
3

500
300

100

920

720100

コンクリートブロック基礎
B720-H200

基礎材

吸出し防止材
30cm×30cm×10mm

水抜きパイプ
VPφ50

根
入
れ

1
0
0
0
以
上

▽河床
W.L.

1
0
0

2
0
0

1
5
0

控
え
5
0
0

1
0
0

H

裏込材
RC-40

343 492

大型ブロック積

胴込コンクリート
18-8-25FB W/C≦60%

天端コンクリート
18-8-25FB W/C≦60%

緩衝土（流用土）
A=0.09m2

3
0
0

※緩衝土（流用土）は透水係数が小さい
粘性土等の土砂を掘削土より利用する。

天端コンクリート部 防護柵基礎ブロック部

343 492

3
2
2
6

3
2
2
8

端固め2 S=1: 50（A1）
S=1:100（A3）

1.58VPφ50水抜きパイプ
10.000/3.500≒3
0.525×3

m

116
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防護柵工詳細図
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路 線 名

山村強靭化林道整備事業
林道金剛寺鍋谷線道路改良工事

金剛寺鍋谷線

（株）日本海コンサルタント 製作令和 7年 月 日

ガードレール

Gr-C-2B（コンクリート建込み用）

支柱
φ114.3×4.5（STK400）

4
0
0

7
0
0

1
1
0
0

モルタル
1:2

防護柵基礎ブロック

1
:
0
.
3

B2 180 B3

B1

B4

1
0
0

4
0
0

5
0
0

5
0

5
0

コンクリート
18-8-40FB W/C≦60%

補強鉄筋
D13

補強鉄筋

200 300 250 300 200

3
0
0

180 補強鉄筋
D13

記号

F1

径

D13

長さ

1,498

本数

2

単位重量

0.995 1.49

重量

3

摘要一本当たり重量

1箇所当たり

4
0
07
2
4

4
0
0

6
6
6

3196

29070

3173 35439

防護柵基礎ブロック平面図
S=1:100（A1）
S=1:200（A3）

S=1:20（A1）
S=1:40（A3）

S=1:20（A1）
S=1:40（A3）

S=1:20（A1）
S=1:40（A3）

基礎ブロック

B1

400

B2

110

B3

110

666 110 376

724 110 434

寸法表

Gr-C-2B（コンクリート建込み用）

B4

550

816

874

※10mごとに目地t=10㎜（瀝青繊維質）を設置す。

B400/550-H500

B724/874～B400/550（平均）B562/712-H500

B400/550
～B666/8

16（平均
）B533/6

83-H500

36607
Gr-C-2B（コンクリート

建込み用）

※レール再利用
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舗装工詳細図
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路 線 名

山村強靭化林道整備事業
林道金剛寺鍋谷線道路改良工事

金剛寺鍋谷線

（株）日本海コンサルタント 製作令和 7年 月 日

舗装工詳細図

面積計算表

求積図
S=1:100（A1）
S=1:200（A3）

断面図
S=1:20（A1）
S=1:40（A3）

上層路盤：粒度調整砕石(M-40) t=14cm

As舗装工(CBR≧8%)

表 層：密粒度アスコン(13F) t= 4cm

1
2 3

4 5
6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23

24 25
26 27

28 29

30 31

32

0
.
5
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.
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.
5
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.
5
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1.98 1.980
.
5
0

2.00
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.
5
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1.98 1.980
.
5
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1.980
.
5
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0
.
5
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1.98

0
.
5
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0
.
5
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0
.
5
0

2.00

2.01

0
.
5
0

2.00

1.98

0
.
5
0

2.00

1.98

0
.
5
0

4.02

4.03

0
.
5
0

4.35

4.37

0
.
5
0

記号 ａ ｂ ｃ ｓ 面積 m2

1 0.50 2.21 2.25 2.48 0.55

2 2.19 2.25 0.50 2.47 0.55

3 0.50 2.00 2.05 2.28 0.51

4 1.98 2.05 0.50 2.27 0.51

5 0.50 2.00 2.05 2.28 0.51

6 1.98 2.05 0.50 2.27 0.51

7 0.50 2.00 2.05 2.28 0.51

8 1.98 2.05 0.50 2.27 0.51

9 1.98 0.50 2.05 2.27 0.51

10 2.05 2.00 0.50 2.28 0.51

11 0.50 2.00 2.05 2.28 0.51

12 1.98 2.05 0.50 2.27 0.51

13 1.98 0.50 2.05 2.27 0.51

14 2.05 2.00 0.50 2.28 0.51

15 1.98 0.50 2.05 2.27 0.51

16 2.05 2.00 0.50 2.28 0.51

17 1.98 0.50 2.05 2.27 0.51

18 2.05 2.00 0.50 2.28 0.51

19 1.98 0.50 2.05 2.27 0.51

20 2.05 2.00 0.50 2.28 0.51

21 0.50 2.00 2.05 2.28 0.51

22 1.98 2.05 0.50 2.27 0.51

23 0.50 2.00 2.06 2.28 0.50

24 2.01 2.06 0.50 2.29 0.51

25 0.50 2.00 2.05 2.28 0.51

26 1.98 2.05 0.50 2.27 0.51

27 0.50 2.00 2.05 2.28 0.51

28 1.98 2.05 0.50 2.27 0.51

29 0.50 4.02 4.05 4.29 1.03

30 4.03 4.05 0.50 4.29 1.01

31 0.50 4.35 4.39 4.62 1.09

32 4.37 4.39 0.50 4.63 1.09

面積 m2 18.57

4.39

4.05

2.05

2.05

2.05
2.06

2.052.052.052.052.052.052.05
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2.25



Gr

As

As

As
As

As

89.45

91.09

90.06

88.39
88.46

86.70

88.33

88.45
88.82

90.21

90.08

90.09

90.13

90.05

89.85
89.41

89.20

89.0588.9188.48
88.61

88.31

88.26
88.97

89.10 89.60
90.09

90.96

90.90

91.42

91.66

91.25

91.11

90.58

90.02

89.6089.14

88.58

88.16

89.10 89.74

90.16

90.81

90.02
89.93

89.6889.67

89.58
89.4089.3789.04

89.0688.70 89.02

Gr

至
鍋谷町

至
金
剛
寺
町

能美市
金剛寺町

4-1

杉

杉

フト ンかご

C o

95

90

95

95

90

90

95

95

90

90

95

塩ビ管φ150 EL=88.24

ガードレール

ガードレール

ガードレール
BO
X
W1
50
0

直径70cm

直径60cm

0L1.8

0+2.9L1.8

0+10.0L1.8
1L1.8

1+8.6L1.8

1+18.6L1.8

IPNO

IA

R

TL

CL

SL

IP-2

40-48-31

40.000

14.879

28.490

2.678

IPNO

IA

R

TL

CL

SL

IP-1

43-53-16

61.000

24.576

46.725

4.765

4-4

4-2

4-3

92.20

91.84

90.66

90.38 90.82
89.00

88.89

88.86

86.59W

86.81W
87.52W 87.64W

87.43W

87.91W 88.13W

88.39W

88.89W 89.04W
88.92W

88.65W

89.15W

89.01W

89.29W

89.46W

91.85

91.09

91.15

90.43

89.96

89.55
89.07

88.61

88.37
89.94W

89.72W

89.46

BP

BC1 NO.0 N
O
.0
+2.
9

S
P
1

N
O
.
0+
1
0
.0

N
O .
1

N
O
.1
+8
.
6

EC
1

B
C2

N O. 1
+1
8.
6

N
O .
2

SP
2

NO.3

EC2

EP

IP-1

IP-2

KBM

H=88.429

NO
.-
1

N
O
.
0

N
O
.
1

N
O
.
2

NO
.3

BP
NO
.
-1
-0
.0
00

R=
∞

BC
1

R=
∞

NO
.
0-
16
.5
23

R=
61
.0

E
C
1

R
=
6
1
.
0

N
O
.

1
+
1
0
.
2
0
2

R
=
∞

B
C
2

R
=
∞

N
O
.

1
+
1
4
.
2
1
8

R
=
4
0
.
0

EC
2

R=
40
.0

NO
.
3
+2
.7
08

R=
∞

EP

R=
∞

NO
.
3+
4.
69
9

EP

IP-2

IP-1

BP

工 事 名

箇 所

図 名

縮 尺

図面番号

令和 7 年度

能美市役所産業交流部農林課

図示

取壊し工詳細図
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路 線 名

山村強靭化林道整備事業
林道金剛寺鍋谷線道路改良工事

金剛寺鍋谷線

（株）日本海コンサルタント 製作令和 7年 月 日

世界測地系

（測地成果2024 第Ⅶ系）

取壊し工詳細図 S=1:250（A1）
S=1:500（A3）

As舗装版切断（
t=4cm）

L=37.99m

平面図
S=1:250（A1）
S=1:500（A3）

求積図
S=1:100（A1）
S=1:200（A3）

面積計算表

As舗装版取壊し（t=4cm）
A=9.33m2

A
s
舗
装
版
切
断
（
t
=
4
c
m
）

L
=
0
.
3
3
m

ガードレール撤去（土中建込み用）レール（再利用）L=36.7m
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0
.
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0
.
3
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記号 ａ ｂ ｃ ｓ 面積 m2

1 0.34 1.75 1.76 1.93 0.31

2 1.74 1.76 0.28 1.89 0.24

3 0.28 2.72 2.72 2.86 0.38

4 2.70 2.72 0.27 2.85 0.38

5 0.27 2.85 2.85 2.99 0.40

6 2.84 2.85 0.22 2.96 0.33

7 2.84 0.22 2.85 2.96 0.33

8 2.85 2.85 0.30 3.00 0.43

9 0.30 2.92 2.92 3.07 0.44

10 2.91 2.92 0.22 3.03 0.34

11 2.91 0.22 2.92 3.03 0.34

12 2.92 2.92 0.26 3.05 0.38

13 0.26 3.89 3.88 4.02 0.52

14 3.87 3.88 0.18 3.97 0.37

15 3.87 0.18 3.88 3.97 0.37

16 3.88 3.89 0.33 4.05 0.64

17 3.99 0.33 4.00 4.16 0.66

18 4.00 3.99 0.19 4.09 0.38

19 0.19 3.99 4.00 4.09 0.38

20 3.99 4.00 0.19 4.09 0.38

21 2.38 0.19 2.39 2.48 0.23

22 2.39 2.37 0.29 2.53 0.36

23 0.29 2.36 2.38 2.52 0.35

24 2.37 2.38 0.33 2.54 0.39

面積 m2 9.33
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デリネーター撤去設置（再利用）N=1
防護柵取付
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仮設工詳細図

S=1:250（A1）
S=1:500（A3）平面図
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A=1.59m2

高密度ポリエチレン管φ450（内面波状）
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敷鉄板5×10×22mm（1524×3048 t=22mm）L=41.09mA=41.09×1.524=62.6m2（N=14枚）

大型土のう（1段積み）N=2

仮締切断面図

大型土のう（
1段積み）N=

2
高密度ポリエチレン管φ450（内面波状）L=4

2.6m

高密度ポリエチレン管φ450（内面波状）

1
5
2
4

工事用水中ポ
ンプ口径150

mm N=1基

発動発電機2
0kVA N=1基

1500 500


